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Código Descrição 

Dimensão 

nominal 
(mm) 

Diâmetro Tubo Dimensão 

POL mm L 

36694/41227 Cotovelo 45° Ranhurado 2" (60,3 mm) (Raio Curto) 50 2" 60,3 51 

36695/41228 Cotovelo 45° Ranhurado 2 1/2" (73 mm) (Raio Curto) 65 2 1/2" 73 48 

36696/41229 Cotovelo 45° Ranhurado 2 1/2" (76 mm) (Raio Curto) 65 2 1/2" 76,1 48 

36697 Cotovelo 45° Ranhurado 3" (88,9 mm) (Raio Curto) 80 3" 88,9 53 

36698 Cotovelo 45° Ranhurado 4" (114,3 mm) (Raio Curto) 100 4" 114,3 60 

36699 Cotovelo 45° Ranhurado 6" (165 mm) (Raio Curto) 150 6" 165,1 60 

33499 Cotovelo 45° Ranhurado 6" (168 mm) (Raio Curto) 150 6" 168,3 75,5 

36700 Cotovelo 45° Ranhurado 8" (219 mm) (Raio Curto) 200 8" 219,1 95 

COTOVELO RANHURADO 45° COM RAIO CURTO 

O cotovelo ranhurado 45º é indicado para aplicações de pressão 

moderada como, por exemplo, as redes de combate a incêndio. 

Constitui-se de uma conexão ranhurada na qual é estabelecido um 

ângulo de 45º entre as duas extremidades, ideal para casos em que se 

requer uma alteração de direção no sistema. 

*Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, 

com temperatura de 0 a 80ºC. 

*Certificado UL e FM. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
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29900 Cotovelo 45° Ranhurado 10" (273 mm) (Raio Curto) 250 10" 273 112 

36701 Cotovelo 45° Ranhurado 12" (323,9 mm) (Raio Curto) 300 12" 323,9 135 

 


