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INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
Fluxo luminoso máximo 30 lúmens 
Quantidade de LEDs 5 LEDs 
LED indicativo de operação Sim 
Bateria Lítio 3,7 V / 500 mAh 
Regime de carga 24 horas 
Fonte de alimentação Bivolt automático (110V/220V; 50/60 Hz) 
Consumo de energia 7 W (110V) /35,2 W (220V) 
Autonomia 3 horas 
Temperatura de operação 0-50°C 
Temperatura de color do LED 6000 K – 7000 K (branco frio) 
Grau de proteção IP20 
Peso 260 g 
Dimensões  240x183x21 mm 
Material Plástico ABS 
Botão de teste Sim 
Requisitos NBR 10898 
Garantia 1 ano 

SINALIZAÇÃO SLIM - 30 LÚMENS AUTÔNOMA 
38529 / 38530 / 38531 / 38532 / 38533 

As sinalizações de Emergência Segurimax são utilizadas para 
indicação de rotas de fugas, facilitando a orientação para a 
saída dos ambientes em caso de emergência. Possui 
alimentação Bivolt automático, ao qual garante mais 
comodidade ao usuário. Sua autonomia é de 
aproximadamente 3 horas de iluminação na falta de energia. 

Com tecnologia em LED, a sinalização de saída Segurimax 
garante mais economia de energia, com fluxo luminoso de 
aproximadamente 30 lúmens. 

Pode se escolher diferentes pictogramas de acordo com a sua 
necessidade. Possuem chave seletora que possibilita optar 
entre os modos de funcionamento “Emergência” ou “Sempre 
Aceso”. 

OPÇÕES DE PICTOGRAMAS: 


